
仕 様 書 

 

１ 購入物品名  顕微鏡用マルチスタックモジュール 

 

２ 購入数量   一式 

 

３ 仕 様    別紙「顕微鏡用マルチスタックモジュール 機器仕様書」のとおり 

 

４ 納入（設置）場所   茨城県立医療大学   

         所在地：稲敷郡阿見町阿見４６６９－２ 

         電話番号：029-888-4000 

５ 購入条件 

（１）納入の荷造り、運搬、据付、使用方法の説明にかかる費用を含むこと。 

（２）参考機種以外の機種を選定する場合は、事前に本学の了解を得ること。 

（３）機器の修理や使用方法の問い合わせに速やかに対応すること。 

（４）納入時、機能上有害な傷や汚れがないことを目視により示し、搬入、据付、調整は納入業

者の責任において行い引き渡すこと。また納入に伴い発生する不要品（梱包材料等）は、持

ち帰り適正に処分すること。 

（５）入札から納入までの間に装置の仕様の変更やバージョンアップがあった場合には、最新

の仕様で引き渡すこと。 

（６）納入時に動作確認を行い、別紙の「顕微鏡用マルチスタックモジュール 機器仕様書」

に示した性能を満たすことを示すこと。操作説明は担当者と打ち合わせのうえ行うこと。 

 

６ 提出書類 

（１）日本語の取扱説明書  正本、PDF等電子ファイル 各１部 

（２）保証書        １部 

 

７ 保 証 

 検収後１年以内に使用者の責めに帰さない故障に対しては、無償で修理もしくは交換を行

うこと。 

 

８ 納期限 

令和８年 10月 30日（金） 

 

 



別紙 

 

顕微鏡用マルチスタックモジュール 機器仕様書 

 

１ 機器構成および数量 

品名 機器構成 数量 

顕微鏡用マルチスタッ

クモジュール 
本体 一式 

 

 

２ 機器仕様 

（１）本体：実態顕微鏡 

 ①自動範囲設定イメージジョイント 

撮影したい範囲の端をクリック指定することで、50,000pixel×50,000pixelの画像を自動

で範囲設定し撮影でき、撮影した画像をつなぎ目のない画像に連結する「撮影範囲自動設定

機能」付きのイメージジョイント機能を有すること。 

 

 ②フルフォーカスイメージジョイント 

プレート内の多数のウェルに対して、同一条件で撮影・解析をおこない、ヒートマップや

ヒストグラムで測定結果の分布が確認できること。 

 

 ③ナビゲーション機能 

 観察視野の周囲を自動的に撮影して連結し、ナビゲーション画像の作成が可能であること。

またナビゲーション画像上の任意の箇所をクリックすると、その座標へ電動ステージが移動

すること。 

 

 

３ 参考機種（以下の機種と同等以上であること） 

メーカー名 製品名 型番等 

キーエンス マルチスタックモジュール BZ-H3XD 

 


